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1. ★外观结构：表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。立柜式设计，应具备鼠标、键盘、4个360度移动脚轮。
2. 内存≥ 8G，存储容量：≥ 10T（固态硬盘），原装固态硬盘单个容量≥ 256G。
3. 显示屏：应采用触摸屏，显示屏尺寸应≥19寸，显示屏分辨率应≥1280x1024。
4. 接入注册功能：执法记录仪接入执法数据采集设备时，应能获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置；如未关联，应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。
5. ★接入能力：可同时接入≥20台执法记录仪进行数据采集。
6. ★数据采集功能：应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等MP4/JPG/WAV/TXT格式的数据，非MP4/JPG/WAV/TXT格式的数据不予采集。应能验证采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览。
7. 数据浏览功能：应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。
8. ★数据上传功能：应能自动或手动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器，应能设置自动上传时间。已采集数据的上传状态可查询、可校验。经校验未上传的数据索引和文件应可重新上传。
9. 优先采集功能：具有优先采集接口，当此接口接入执法记录仪后，可自动暂停其他接口的数据采集而优先采集此接口的数据。优先采集接口数据采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集。
10. 时间校正功能：应能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到年、月、日、时、分、秒。
11. 充电功能：应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并能够同时对多个接入的执法记录仪进行充电。
12. 数据检索功能：应能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询。具有权限的用户，可将检索的文件批量导出至外接存储介质。
13. ★重要标记功能：应能对已采集的数据进行重要标记，具备批量标记功能。
14. 数据清空功能：应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据。
15. 数据自动删除功能：通过管理软件应能手动或按设定计划自动删除数据，已标记的重点文件不应被自动删除。
16. ★日志功能：应能自动对数据采集设备的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、记录仪的接入、记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间。应能对已采集的记录仪日志进行读取，获取记录仪开关机、开始录像等时间。
17. ★备份：应用于分布式系统的执法数据采集设备应具有冗余备份功能，当有一块磁盘出现故障或被拔出，不应影响数据的正常写入，已存储的数据不应丢失。应能定期对采集软件程序数据库自动进行备份，备份周期及备份保留期限可设。
18. ★登录安全性：进入执法数据采集设备操作系统界面时应需通过用户名和密码进行身份鉴别。
19. 软件升级功能：执法数据采集设备应具备本地升级或通过管理服务器远程升级两种升级模式。
20. ★数据浏览：管理平台应能对视音频、音频进行回放，对照片和日志进行查看。在数据浏览过程中，可查看数据的浏览次数、下载次数、所属部门等属性，并可手动将视频与业务进行关联。在视音频播放过程中，可进行打点操作，并形成打点标记，可通过打点标记进行快速浏览。具备百千兆网口，提供调试以便内网内远程查询。
21. ★案件管理功能：应能通过管理平台新增、修改、查询、删除案件档案，并可设定案件关联机制，将已上传的视音频文件与案件进行自动关联。
22. 兼容功能：兼容符合公安部《单警执法视音频管理系统》标准的执法记录仪。
23. 数据统计功能：通过管理软件应能根据执法数据采集设备产品型号和序号代码、使用者姓名、警号、单位名称、单位编号、时间、文件类型、文件标记等中的一种或多种条件对已存储的视音频、音频、照片和日志等数据进行统计。
24. 统计趋势图：管理平台应能对时间范围内摄录的视音频文件数量、总时长、标注数、标注时长、标注比率进行统计对比，并以图表展示。
25. 统计趋势对比图：管理平台应能对各部门时间范围内上传文件总个数、视频总时长趋势对比，并以图表展示。
26. ★集存监控功能：管理平台应监控集存文件应上传文件数量、容量，应清理文件数量、容量，监控集存总容量、剩余容量、容量使用率等，并能以电子表格的形式导出。
27. 采集设备在线监测功能：管理平台应能实时检测系统中执法数据数据采集设备总数及在线数，并可实时查看在线设备IP地址、设备编号、所属部门、软件版本、设备状态、运行状态等信息。
28. 系统服务监测：管理平台应能对服务器系统资源进行实时监测，可实时检测服务器的CPU、内存状态，服务器信息、磁盘使用信息，端口使用情况、使用客户端数量、运行时长等。
29. ★系统预警：当出现数据采集设备离线、存储空间不足、CPU 、内存占用异常，数据异常积压未上传，用户未长时间未登录时，管理平台应自动发出预警信息。具备权限的用户可通过管理平台对预警信息进行处理，并留存处理方案。
30. ★系统安全：系统登录时应使用用户名和密码进行身份鉴别，密码设置应具有复杂程度要求。对高频访问、非规定时间段登录、核心功能操作、非常规业务操作、黑名单解锁等操作留痕。如连续登录失败超过系统规定值，则锁定账号。需高级权限管理解锁后恢复账号登录权限。被纳入黑名单的IP限制登录号段的账号登录，将被禁止访问。
31. ★系统备份：管理平台应能自动对系统数据库进行备份，备份的数据应进行加密和压缩。并应能对系统配置文件备份，在系统或应用程序的配置文件发生更改时，自动进行配置文件备份。
32. 预警管理：支持对数据采集站运行状态（如长期离线、存储不足、CPU/内存占用率异常、未上传文件数超标等）及用户操作行为（如记录仪长期闲置、视音频导入超时、拍摄与采集时间异常等）设置阈值告警，提供预警详情查询，助力异常情况闭环处理。
33. 集存服务监控：监控集存文件的应上传文件数与容量、应删除文件数量与容量、集存总容量、剩余容量、容量使用率等，支持数据导出。
34. 案件/警情/工单管理：支持案件、警情、工单的增删改查，可配置关联规则，实现与视音频文件的手动/自动关联。
35. 配套提供同品牌记录仪上位机管理软件，且调试可用。
36. 系统升级：如有系统升级，需及时提供，且支持技术指导。
37. 拒绝非法关机：专配不间断电源，终止非常规关机操作。
38. 兼容目前山航在用的所有音视频记录仪。
注：以上标★各项技术要求以公安部检测中心出具的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖原厂公章，为确保所提供的数据采集工作站完全与单位现有记录仪、管理平台数据相兼容，实现无障碍传输并可无缝接入，供应商须提供原厂针对本项目的无缝兼容承诺函，加盖原厂公章。如若虚假响应采购方有权终止合同。


